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CHEVROLET Camaro 
2-drzwiowe coupe 
2020-2024  

 

           
 

 
 

 

Poduszka 
powietrzna 

 

Generator gazowy 
 

Napinacz pasa 
bezpieczeństwa  

Sterownik SRS 

 

Amortyzator gazowy 
/ wstępnie napięta 

sprężyna 

 

Obszar o wysokiej 
wytrzymałości  

Akumulator 
niskiego napięcia  

Zbiornik paliwa     

          

          

 



 
 

Numer identyfikacyjny Numer wersji Numer strony 

1G1-20103 2 Strona 2 z 4 
 

 

 

1. Identyfikacja / rozpoznanie                                                                                                                  

Emblematy i oznakowanie 

Przód Tył 

  
  

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie                                                                                               

UNIERUCHOMIENIE POJAZDU: 

1. Zablokować koła. 

2. Nacisnąć na chwilę przełącznik elektrycznego hamulca postojowego 
(EPB). Czerwona kontrolka stanu hamulca postojowego będzie 
migać, a następnie pozostanie zapalona po całkowitym włączeniu 
EPB. 

3. Przesunąć wybierak biegów do przodu, aby przełączyć na tryb 
P (Parkowanie). 

    

PUNKTY PODNOSZENIA:  

  Podstawowe punkty podnoszenia tego pojazdu znajdują się 
na spawanych kołnierzach. Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu, 
należy stosować adaptery do podnośników. 

 

  

3. Usuwanie bezpośrednich zagrożeń / przepisy bezpieczeństwa                                                                                      

METODA GŁÓWNA: 
1. Nacisnąć przycisk ZASILANIA, aby wyłączyć napęd pojazdu. 
2. Rozważyć wszelkie manipulacje urządzeniami zasilającymi w 

pojeździe (kierownica, fotele elektryczne, szyby, itp.) przed 
odłączeniem przewodu ujemnego akumulatora. 

 

3. Otworzyć pokrywę komory tylnej za pomocą jednej z poniższych 
metod: 

• Naciśnij przycisk na dolnej części drzwi kierowcy. 

• Użyć uchwytu zwalniania awaryjnego w komorze tylnej: 

a. Odblokować oparcie tylnego siedzenia i złożyć je do przodu. 

b. Pociągnąć uchwyt zwalniający na pokrywie komory tylnej. 

         

4. Zdjąć pokrywę dostępu do akumulatora. 

5. Odłączyć ujemny przewód akumulatora. 

        

 

Po wyłączeniu zasilania niskiego napięcia należy odczekać co najmniej 10 sekund, aby umożliwić rozproszenie energii rezerwowej 
niewyzwolonych poduszek powietrznych. 
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4. Dostęp do pasażerów                                                                                                                       

Sprawdzić ilustracje na pierwszej stronie przedstawiające obszary o wysokiej wytrzymałości oraz umiejscowienie komponentów istotnych dla 
bezpieczeństwa. 

 

 

 

Przednia szyba wykonana jest ze szkła 
laminowanego. 

 

 
Szyby w drzwiach, szyby tylne boczne i szyba tylna 
są wykonane ze szkła hartowanego. 

 

Jeśli drzwi nadal są zablokowane, pociągnąć dwa razy wewnętrzną klamkę drzwi, aby uzyskać 
dostęp do pasażera znajdującego się na danym fotelu. 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach Elementy sterujące fotela 

  

1) Regulacja do przodu / do tyłu / 
w górę / w dół 

 

2) Regulacja pochylenia oparcia 

 

  

5. Zmagazynowana energia / płyny / gazy / substancje stałe                                                                                             

                  

12 V 

Kwasowo-ołowiowy 

          

71,0 l (18,8 gal.) 

                  

R-1234yf 

0,50 kg (1,1 funta) 

  

6. W razie pożaru                                                                                                                                           

                                        
  

 

Należy zawsze stosować autonomiczny aparat oddechowy (SCBA). 

Do chłodzenia akumulatora i gaszenia pożaru należy używać dużych ilości wody. 
  

7. W razie zanurzenia                                                                                                                           

Po wyciągnięciu pojazdu z wody należy wykonać następujące czynności: 

1. Odczekać, aż pojazd wyschnie. 

2. Wykonać procedurę wyłączenia wysokiego napięcia opisaną w punkcie 3. 
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8. Holowanie / transport / przechowywanie                                                                                                      

Ostrożnie zdjąć pokrywę w poszyciu zderzaka, aby odsłonić gniazdo 
zaczepu holowniczego. 

Wkręcić zaczep holowniczy w gniazdo do oporu. Po wymontowaniu 
zaczepu założyć pokrywę w pierwotnym położeniu. 

 

Firma General Motors zaleca przewożenie niesprawnego pojazdu przy użyciu lawety lub wózków 
holowniczych.  

             

                
Przemieszczanie pojazdu z kołami napędowymi na ziemi będzie powodować niepotrzebne generowanie energii. Pojazd należy przemieścić tylko na 
taką odległość, jaka jest konieczna, by przygotować go do holowania. 

 

9. Ważne informacje dodatkowe                                                                                                      

Pojazd obsługuje system OnStar, jeśli jest dostępny. 

  

10. Objaśnienie użytych piktogramów                                                                                                          

 

Podzespół układu klimatyzacji 

 

Substancja żrąca 

 

Wybuchowe 

 

Substancja łatwopalna 

 

Benzyna 
 

Ogólny znak ostrzegawczy 

 

Ryzyko obrażeń 

 

Akumulator kwasowo-
ołowiowy  

Punkty podnoszenia 

 

Substancja toksyczna 

 

Użyć wody 
 

Ostrzeżenie, niska temperatura 

 

 


